
AQUALINK HOME - 0,01 μm

Deux membranes d’ultrafiltration qui filtrent virus et

bactéries à 99,99%

Un filtre à charbon certifié NSF-ANSI pour enlever goûts et

odeurs

Conforme aux normes pour les eaux destinées à la

consommation humaine (OMS)

Conservation des sels minéraux

100% de l'eau traitée est consommable

Rétrolavage manuel ou automatique des membranes

Raccordement à un réseau d'eau, pompe ou réservoir

quelconque

Débit : jusqu'à 300L/h

Pression d'utilisation : 0 à 5 bar

Température de l'eau : 2 à 35°C

Dimensions : 30 x 50 x 17 cm

Poids : 5 kgs

Caractéristiques techniques

L'eau potable pour tous

Caractéristiques générales

Sunwaterlife, une marque de ASPARE SAS - 5 impasse Schrader 31500 Toulouse
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Santé
Sécurité Civile 

& Militaire
Habitat

Alimentation en eau potable

de centres de soins,

dispensaires, hôpitaux de

brousse en zone de conflits.

Déploiement d'un réseau d'eau

potable en situation d'urgence :

inondations, tremblements de terre,

glissements de terrain...

Alimentation en eau potable

de bâtiments ne bénéficiant

pas d'un raccord aisé au

réseau d'eau potable

APPLICATIONS


