
AQUALINK TRIP - 0,0001 μm
L'eau potable pour tous

Une membrane osmose inverse qui filtre virus, bactéries,

sels dissous (<3000 PPM) et contaminants physico-

chimiques

Un filtre à charbon certifié NSF-ANSI pour enlever goûts

et odeurs

Conforme aux normes pour les eaux destinées à la

consommation humaine (OMS)

Système intégré dans une valise à roulettes certifiée

par l’OTAN et autonome grâce à son panneau solaire

Déploiement en moins de 5min

Débit : jusqu'à 70L/h

Utilisation quotidienne : 6 à 8 heures

Panneau solaire :  130 Wc

Poids : 37 kgs

Dimensions : 80 x 61 x 44 cm

Sunwaterlife, une marque de ASPARE SAS - 5 impasse Schrader 31500 Toulouse

+33 659 22 88 36 - contact@sunwaterlife.fr - www.sunwaterlife.fr

Santé
Sécurité Civile 

& Militaire
Habitat

Alimentation en eau potable

de centres de soins,

dispensaires, hôpitaux de

brousse en zone de conflits.

Déploiement d'un réseau d'eau

potable en situation d'urgence :

inondations, tremblements de terre,

glissements de terrain...

Alimentation en eau potable

de bâtiments ne bénéficiant

pas d'un raccord aisé au

réseau d'eau potable

Caractéristiques techniques

TDS à l'entrée

Dureté à l'entrée

Chlore à l'entrée

Fer à l'entrée

Manganèse à l'entrée

3000 mg/L

171 mg/L

1,0 mg/L

0,1 mg/L

0,05 mg/L

APPLICATIONS

Caractéristiques générales

Conditions de fonctionnement
maximales


